STAVEN IN ROESTVAST BLANKSTAAL

EN 1.4301 - AISI 304

geslit, tol. EN 1017

lengte / longueur 4 m

lengte / longueur 4 m

A x B (mm) kg/m
15x3 0.36
20x 3 0.48
25x3 0.60
30x3 0.72
35x3 0.84
40x 3 0.96
50x3 1.20
15x4 0.48
20x 4 0.64
25x4 0.80
30x4 0.96
40 x 4 1.28
50x4 1.60
60x4 1.92
15x5 0.60
20x 5 0.80
25x5 1.00
30x5 1.20
35x5 1.40
40x 5 1.60
50x5 2.00

A x B (mm) kg/m
60 x5 2.40
70x 5 2.80
80 x5 3.20
90x 5 3.60
100x 5 4.00
120x 5 4.80
150x 5 6.00
200x 5 8.00
15x6 0.72
20x 6 0.96
25x6 1.20
30x6 1.44
35x6 1.68
40 x 6 1.92
50x 6 2.40
60 x 6 2.88
80x 6 3.84
100x 6 4.80
120x 6 5.8
150x 6 7.2
20x 8 1.28
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STAVEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4301 - AISI 304
geslit, tol. EN 1017

lengte / longueur 4 m lengte / longueur 4 m

A x B (mm) kg/m A x B (mm) kg/m
25x 8 1.60 80x 10 6.4
30x 8 1.92 90 x 10 7.2
35x 8 2.24 100 x 10 8.0
40x 8 2.56 120x 10 9.6
50x 8 3.20 150x 10 12.0
60 x 8 3.84 200x 10 16.0
70x 8 4,48 20x 12 1.92
80 x 8 5.1 25x 12 2.40
90 x 8 5.8 30x 12 2.88
100 x 8 6.4 35x12 3.36
120x 8 N 40x 12 3.84
150 x 8 9.6 50x 12 4.80
20x 10 1.60 60 x 12 5.8
30x 10 2.40 70x 12 6.7
35x 10 2.80 80x 12 7.7
40x 10 3.20 100 x 12 9.6
50x 10 4,00 150x 12 14.4
60 x 10 4.80 200x 12 19.2
70 x 10 5.6
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STAVEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4301 - AISI 304
warmgewalst, tol. EN 1017

lengte / longueur 4 -5 m lengte / longueur 4 - 5 m

A x B (mm) kg/m A x B (mm) kg/m
20x 15 2.40 100 x 15 12.0
25x 15 3.00 30 x 20 4.8
30x 15 3.60 40 x 20 6.4
40 x 15 4.80 50 x 20 8.0
50x 15 6.0 60 x 20 9.6
60x 15 7.2 80 x 20 12.8
70x 15 8.4 100 x 20 16.0
80 x 15 9.6 70 x 40 22.4
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STAVEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4301 - AISI 304
geslit, geslepen K320, tol. EN 1017

lengte / longueur 6 m

A x B (mm) kg/m
20x 5 0.80
25x5 1.00
30x5 1.20
40x 5 1.60
50x5 2.00
60x5 2.40
80x5 3.20
40x 6 1.92
50x 6 2.40
60 x 6 2.88
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lengte / longueur 6 m

A x B (mm) kg/m
30x 8 1.92
40x 8 2.56
50x 8 3.20
60 x 8 3.84
30x 10 2.40
40x 10 3.20
50x 10 4.00
60 x 10 4.80
80x 10 6.4
100x 10 8.0




STAVEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4301 - AISI 304
getrokken, tol. EN 174 - H11

lengte / longueur 3 m lengte / longueur 3 m

A x B (mm) kg/m A x B (mm) kg/m
25x3 0,60 60 x5 2.40
30x3 0.72 70x 5 2.80
40x 3 0.96 80 x 5 3.20
10x 5 0.40 100 x 5 4.00
15x5 0.60 15x 10 1.20
20x 5 0,80 30x 10 2.40
25x 5 1.00 40x 10 3.20
30x 5 1,20 50x 10 4,00
40x 5 1.60 20x 12 1.92
50x5 2.00
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STAVEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4404 - AISI 316L

geslit, tol. EN 1017

lengte / longueur 4 m

lengte / longueur 4 m

A x B (mm) kg/m
20x 3 0.48
30x3 0.72
40x 3 0.96
50x3 1.20
20x 4 0.64
25x4 0.80
30x4 0.96
20x 5 0.80
25x5 1.00
30x5 1.20
40x 5 1.60
50x5 2.00

A x B (mm) kg/m
60 x5 2.40
80x5 3.20
100x 5 4.00
60 x 6 2.88
100 x 8 6.4
30x 10 2.40
40x 10 3.20
50x 10 4.00
60x 10 4.80
80x 10 6.4

100x 10 8.0
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